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(54) Urządzenie do pobierania próbek, w szczególności 
zanieczyszczeń, pyłów i partykulatów 
atmosferycznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia przedstawionym na rysunku jest 
urządzenie do pobierania próbek, w szczególności zanieczyszczeń, 
pyłów i partykulatów atmosferycznych, charakteryzuje się tym, że za-
wiera co najmniej jeden otwór wlotowy powietrza i turbinę ssącą 
oraz umieszczony pomiędzy nimi nośnik kartridży i mechanizm 
otwierania kartridży obejmujący: zawory posiadające klapkę zamyka-
jącą kartridż oraz łożysko, oraz selektor w kształcie tarczy z wycięciem 
na łożysko zaworu, przy czym selektor zamocowany jest obrotowo, 
w taki sposób, że wycięcie tarczy selektora może zmieniać swoje 
położenie w stosunku do łożysk zaworów, natomiast zawory zamo-
cowane są uchylnie w taki sposób, że w pozycji zamkniętej klapka 
zaworu zamyka kartridż, a w pozycji otwartej łożysko zaworu wpada 
w wycięcie w tarczy selektora powodując rozszczelnienie kartridża.

(9 zastrzeżeń)
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(51) G01N 3/08 (2006.01) 
 G01N 3/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KAMIŃSKI PAWEŁ; CYRAN KATARZYNA;  
TOBOŁA TOMASZ

(54) Urządzenie do testowania własności 
mechanicznych kryształów przy jednoczesnej 
obserwacji, zwłaszcza pod mikroskopem

(57) Urządzenie do testowania własności mechanicznych krysz-
tałów przy jednoczesnej obserwacji, zwłaszcza pod mikroskopem, 
zawiera konstrukcję z elementami obciążania próbki oraz czujnik 
pomiarowy połączony z miernikiem odkształceń i charakteryzu-
je się tym, że elementami obciążania próbki (10) są ruchome pro-
wadnice (2, 3) zamontowane na płaskim korpusie (1) wzdłużnie, 
osiowo. Po jednej stronie tej przestrzeni na próbkę umieszczona jest 
ruchoma prowadnica mechanizmu obciążenia (2), a po przeciw-
nej stronie prowadnica pomiarowa (3) z czujnikiem pomiarowym. 
Od strony przylegającej do próbki (10) prowadnice (2) i (3) wyposa-
żone są w przekładki (5) eliminujące naprężenia. Urządzenie wzdłuż 
wnętrza korpusu (1) ma prowadnice boczne, dopasowane kształtem 
do przekładek (5). Korpus (1) jest trwale połączony z płytą (8), która ma 
gabaryty dostosowane do wielkości stolika mikroskopu. Korpus (1) 
i płyta (8) w środkowej części przeznaczonej na umieszczanie prób-
ki (10), ma przeźroczyste okienko (7). Zastosowany czujnik pomiaro-
wy (4) jest czujnikiem tensometrycznym z układem pomiarowym.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 435837 (22) 2020 10 30

(51) G01P 5/02 (2006.01) 
 G01L 9/04 (2006.01) 
 A01M 7/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72) CHOJNACKI JERZY; WILK LESŁAW;  

GOTOWAŁA KATARZYNA; BERNER BOGUSŁAWA; 
ZDANOWICZ AGNIESZKA

(54) Urządzenie i sposób pomiaru przepływu powietrza 
wewnątrz upraw roślin

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru przepły-
wu strumienia powietrza wewnątrz upraw roślin zawierające pod-
stawę (5) do której zamocowane są prostopadle i/lub równolegle 
uchwyty do mocowania podstawy (5) na statywie. Urządzenie za-
wiera belkę tensometryczną (11) z wkręconym trzpieniem (12), posa-
dowioną przesuwnie na podstawie (5) połączoną z przetwornikiem 
rezystancja-napięcie, który połączony jest z układem rejestrującym, 
oraz pręt (14), którego pierwszy koniec umocowany jest obrotowo 
pomiędzy wspornikami (3) a na drugim końcu zamocowana jest 
płytka (15), jednocześnie pręt (14) naciska na belkę tensometryczną 
poprzez trzpień (12), i jednocześnie zamocowany jest do podsta-
wy (5) za pomocą sprężynki (13). Nad prętem (14) zamocowana jest 
pokrywa (4). Przedmiotem wynalazku jest również sposób pomiaru 
przepływu strumienia powietrza wewnątrz upraw roślin.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 435766 (22) 2020 10 25

(51) G01R 31/08 (2020.01) 
 H02H 3/16 (2006.01)

(71) SULIK ROBERT, Warszawa
(72) SULIK ROBERT

(54) Sposób lokalizacji uszkodzonego zwarciem 
doziemnym odcinka linii sieci energetycznej 
średniego napięcia z nieskutecznie uziemionym 
punktem neutralnym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób identyfikacji odcinka li-
nii sieci energetycznej średniego napięcia uszkodzonego zwarciem 
doziemnym, korzystnie z elementami wykonawczymi pozwalają-
cymi na wyłączenie odcinka linii spod napięcia, znamienny tym, 
że porównywane są różnice kątów uzyskiwane z każdego punktu 
wyposażonego w urządzenia (R1, R2,..., Rn) z pomiarem kąta prądu 
doziemnego względem czasu jednakowo zsynchronizowanego 
we wszystkich punkach pomiarowych, korzystnie takim odniesie-
niem dla synchronizacji może być napięcie międzyprzewodowe 
sieci energetycznej średniego napięcia lub pierwsza harmoniczna 
prądu doziemnego lub impulsy synchronizujące uzyskane z nada-
wanych sygnałów systemu nawigacji satelitarnej, wyznacza się 
różnice kąta prądu doziemnego z czasu przed zwarciem, a kątem 
prądu doziemnego korzystnie w czasie pierwszych 20 milisekund 
od rozpoczęcia zwarcia z ziemią i ewentualnie korzystnie zamien-
nie w czasie kolejnych 20 milisekund zwarcia z ziemią po pierw-
szych 20 milisekundach, jeżeli w trakcie pierwszych 20 milisekund 
zmierzono składową stałą prądu doziemnego o amplitudzie więk-
szej niż 6 procent skutecznego prądu doziemnego, a w trakcie ko-
lejnych 20 milisekund zmierzona składowa stała jest mniejsza niż 
w czasie pierwszych 20 milisekund to do następnego kroku kry-
terium wykorzystywana jest różnica kątów pomiędzy kątem o tej 
mniejszej składowej stałej, miejsce w rozpatrywanej linii dotknięte 


