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nanoszone sg kolejno: warstwa nieprzewodzaca (4) ze $rodka che-
micznego 1-decanol oraz warstwa przewodzaca, sktadajaca sie
z czgstek przewodzacych (6) i osnowy w postaci srodka chemicz-
nego 1-decanol.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 435954 (22) 2020 11 10

(51) GOTM 3/00 (2006.01)
GOTM 3/08 (2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Krakow; INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
| BADAN STRUKTURALNYCH
IM. WLODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wroctaw; INSTYTUT
AUTOMATYKI SYSTEMOW ENERGETYCZNYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
Wroctaw; ZBM ULTRA SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA WE WROCEAWIU, Wroctaw
(72) BURATOWSKI TOMASZ; PYZA MICHAY;
ROSZKOWSKI PIOTR; CHMIELOWIEC JACEK;
PASCIAK GRZEGORZ; BORKOWSKI BART+OMIEJ;
MACZKA TADEUSZ; SZUBERT WOJCIECH;
MACHAE A PIOTR; UCHRONSKI PATRYK

(54) Robot do kontroli rurociggu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest robot do kontroli rurociagu
o budowie modutowej, zawierajacy rame oraz wykonawczy uktad
pomiarowy ze sterownikiem nadzorujacym za pomoca serwome-
chanizmow elektrycznych prace ukfadéw, w tym ruchowych i po-
miarowych robota, oraz elementy prowadzace. Robot jest zbudo-
wany z dwoch zespotdw mechanizmu zaciskowo - napedowego (1)
potaczonych rama przegubowa (2) w ktorym, w kazdym zespole
znajduja sie szczeki zaciskowe, ktorych gtéwne elementy sg pota-
czone z przektadniami zebatymi wywotujacymi ruch obwodowy
gtowic pomiarowych z mechanizmem docisku wokoét rurociagu.
Robot do kontroli rurociggu zapewnia ocene stanu technicznego
infrastruktury przemystowej w postaci rurociaggdéw poprzez poru-
szanie sie pionowe, poziome i pod dowolnym katem po przewo-
dach rurowych, z mozliwoscig omijania standardowych przeszkod
oraz wykonywaniem pomiaréw diagnostycznych NDT, w szczegdl-
nosci metodami ultradzwiekowymi.

(12 zastrzezery)

Al (21) 437489 (22) 2021 04 06
(51) GOTN 3/08(2006.01)
GOTN 3/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SZALA MIROSEAW; SAWA MATEUSZ;
WALCZAK MARIUSZ

(54) Urzadzenie do statycznego, jednoosiowego
rozciggania prébek
(57) Przedmiotem zgfoszenia jest urzadzenie do statycznego,
jednoosiowego rozciggania prébek, ktére zawiera obudowe (1),
ktéra sktada sie z podstawy dolnej, zamocowanych do niej pro-
stopadle dwdch $cian bocznych, sciany tylnej, zamocowanej po-
miedzy scianami bocznymi oraz zamocowanej do $cian bocznych
i sciany tylnej ptyty gornej z przelotowym otworem (A) w czesci
centralnej utozonej rownolegle do ptyty dolnej. Na ptycie gornej
z otworem (A) w czesci centralnej, osadzona jest w osi otworu (A)
stopniowana tuleja mocujaca (2) zzamocowanym w niej tozyskiem
oporowym w ktérym osadzona jest gérna czes¢ zespotu szczek
goérnych znajdujacych sie w otworze (A) w ptycie gérnej, w ktérych
mocuje sie pierwszy koniec badanej probki (10). W ptycie gérnej
znajdujq sie dwa przelotowe otwory (B) rozmieszczone symetrycz-
nie wzgledem osi otworu (A), w osi kazdego z dwoch otwordw (B)
zamocowana jest tuleja prowadzaca (5) skierowana ku gérze oraz
w kazdym z dwdch otwordw (B) znajduje sie pret, ktérego gorny
koniec zamocowany jest do gornej ptyty ruchomej (7), znajduja-
cej sie ponad ptyta gorna. Dolny koniec kazdego z pretéw zamo-
cowany jest do dolnej ptyty ruchomej (8) znajdujacej sie wewnatrz
obudowy (1). Do dolnej ptyty ruchomej (8) od strony podstawy
dolnej zamocowany jest zespot szczek dolnych. W dolnej ptycie ru-
chomej (8) znajduje sie przelotowy otwor (C) umozliwiajacy zamo-
cowanie drugiego korica badanej prébki w zespole szczek dolnych.
(3 zastrzezenia)

Al (21) 437285 (22) 202103 12

(51) GOTN 15/08 (2006.01)
GOTN 33/24(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOLLATAJA
W KRAKOWIE, Krakow
(72) KORMANEK MARIUSZ

(54) Stanowisko pomiarowe do badania
przepuszczalnosci, w szczegdlnosci podtoza
glebowego

(57) Na podstawie (13) wyposazonej w podpory (1) zamocowana
jest rama (2), do ktdrej w przestrzeni miedzy bocznymi $cianami
przymocowany jest co najmniej jeden cigg uchwytéw (5), w kto-
rych osadzone sg kolumny zewnetrzne (6), a nad kolumnami ze-
wnetrznymi (6) znajduje sie gérny zbiornik na ciecz (14), z ktérego
wyprowadzone sg pionowo w dot rurki podawcze (3) cieczy zaopa-
trzone w regulatory przeptywu (17), przy czym na kazda kolumne
zewnetrzng (6) przypada jedna wspdtosiowa z nim rurka podaw-
cza (3) cieczy. U dotu kazdej kolumny zewnetrznej (6) znajduje sie
wylot odprowadzajacy, natomiast poprzecznie do kolumn ze-
wnetrznych (6) biegnie co najmniej jedna rynna sptywowa (19) po-
taczona z rurg odprowadzajaca ciecz nadmiarowa (20) do dolnego
zbiornika (4) na ciecz znajdujacego sie ponizej podstawy (13) urza-
dzenia, ponadto zbiorniki na ciecz gérny (14) i dolny (4) potaczone



