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lindra (2a) o ksztatcie walca z czterema ustalajacymi rurami (2b)
o przekroju prostokatnym osadzonymi na state do cylindra (2a)
pod katem 90° i posiadajacymi ustalajace otwory (1) oraz czterech
koricowek (2c) z otworami (1) osadzonych rozigcznie potaczonych
elementami mocujacymi (2d) w ustalajacym otworze (1) usta-
lajacej rury (2b) i w otworze (3) elementu mocujacego (2d), przy
czym koncowki (2¢) sq rurami o ksztatcie litery L a ustalajgce otwo-
ry (1) i otwory (3) sg na tej samej wysokosci oraz ich $rodki syme-
trii s3 w jednej linii rdwnolegtej do dtuzszego dtuzszej osi symetrii
ustalajacej rury (2b).

(6 zastrzezery)

2c

DZIAt C

CHEMIA | METALURGIA

Al (21) 436094 (22) 2020 11 27

(51) C01B21/076(2006.01)
C04B 35/58 (2006.01)
C04B 35/64 (2006.01)
B82Y 30/00(2011.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAS MARIUSZ;
KAPUSTA KATARZYNA; PALOSZ BOGDAN,;
STELMACH SWETLANA; GIERLOTKA STANIStAW

(54) Sposob wytwarzania spiekéw z azotku tytanu

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wytwarzania spie-
kéw z azotku tytanu, polegajacy na wytworzeniu nanoproszku
azotku tytanu o wysokiej czystosci, w warunkach beztlenowych,
a nastepnie jego spiekaniu w procesie wysokotemperaturowym,
ktéry charakteryzuje sie tym, ze do swiezo wytworzonego dime-
tyloamidku litu LiN(CH,), dodaje sie w propordji stechiometrycz-
nej chlorek tytanu TiCl, w roztworze heksanu, przy czym stezenie
roztworu TiCl, wynosi 10%, a po usunieciu produktu ubocznego
w postaci LiCl i odparowaniu rozpuszczalnika, produkt reakgji
oczyszcza sie przez destylacje w temperaturze 110°C, przy cisnie-
niu 10 Pa, otrzymujac organoamidkowa forme prekursora tytanu
w postaci ciektego tetrakis(dimetyloamidku) tytanu Ti(N(CH5),),,
ktéra poddaje sie reakgji z ciektym amoniakiem w temperatu-
rze -33°C przez 4 godziny, a nastepnie wygrzewaniu w atmos-
ferze przeptywajgcego gazowego amoniaku, w temperaturze
800 - 1200°C, przez okres od 1 do 10 godzin. Uzyskany nanopro-
szek azotku tytanu w formie regularnej c-TiN o Srednim rozmiarze
krystalitéw 5 — 60 nm umieszcza sie w formie i spieka w tem-
peraturze 650 - 1200°C, pod cisnieniem 3,5 - 8 GPa, przez okres
od 1 minuty do 10 godzin.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 433147 (22) 2020 03 05

(51) CO2F 11/04(2006.01)
C07C 7/11(2006.01)
B01D 53/14(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn

(72) ZIELINSKI MARCIN; DEBOWSKI MARCIN;
RUDNICKA ALEKSANDRA ALICJA

(54) Sposdb uszlachetniania biogazu, do jakosci
biometanu

(57) Sposéb uszlachetniania biogazu, do jakosci biometanu
w oparciu o materiaty odpadowe z procesu fermentacji metanowe;j
charakteryzuje sie tym, ze osad powstaty po fermentacji metano-
wej pompowany jest do komory aeradji (3) gdzie zostaje przedmu-
chany sprezonym powietrzem w iloéci od 10 do 40 razy wiekszej
niz objetos¢ uzyskanego biogazu, a powstate gazy odlotowe od-
prowadza sie poza uktad technologiczny. Zdekarbonizowany osad
beztlenowy jest przepompowywany do komory (6) od$wiezania
osadu na czas konieczny do usuniecia na drodze biochemicznej
resztkowego tlenu obecnego po procesie aeracji, nastepnie od-
Swiezony, pozbawiony tlenu oraz znaczacej ilosci CO, powraca
do reaktora (1) po czym pompowany jest do filtra (8) uszlachet-
niania biogazu z wypetnieniem filtracyjnym (9). Wypetnienie fil-
tracyjne (9) stanowi osad pofermentacyjny poddawany procesowi
wapnowania w dawce 09g CaO na 1 gram suchej masy osaduy,
a w wyniku kontaktu z warstwa filtracyjng dochodzi do usuniecia
ditlenku wegla z biogazu z korcowa zawarto$cig metanu 95-97%,
ktéry jest odprowadzany jako biometan poza filtr (8).

(1 zastrzezenie)

AT (21) 433120 (22) 2020 03 02

(51) C04B 28/04(2006.01)
C04B 14/36 (2006.01)
C04B 7/345 (2006.01)

1) POLITECHNIKA WROCELAWSKA, Wroctaw
2) SADOWSKILUKASZ; CHAJEC ADRIAN

Sposoéb redukowania ilosci cementu
w mieszaninach cementowych oraz mieszanina
cementowa realizowana wedtug tego sposobu

(57) Przedmiotem zgloszenia jest sposob redukowania ilosci
cementu w mieszaninach cementowych, w ktérym cement za-
stepuje sie innym spoiwem, charakteryzuje sie tym, ze w spoiwie
mieszaniny cementowej redukowana ilo$¢ cementu albo cementu
z popiotem lotnym zastepuje sie w proporcji jeden do jeden macz-
ka granitowg stosujac w mieszaninie cementowej jako spoiwo
mieszanine, w ktérej 70% - 90% wagowych stanowi cement albo
cement z popiotem lotnym, a 10% - 30% wagowych stanowi macz-
ka granitowa. Mieszanina cementowa zawierajgca spoiwo i wode,
a takze korzystnie wypetniacz i domieszki, charakteryzuje sie tym,
Ze spoiwo stanowi mieszanina, w ktorej 70% - 90% wagowych sta-
nowi cement albo cement z popiotem lotnym, a 10% - 30% wago-
wych stanowi maczka granitowa.
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(2 zastrzezenia)




