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ści od 2,7 – 5,9% wagowych, wodę w ilości 9,7 – 10,3% wagowych 
i ewentualnie kruszywo.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 436235	 (22)	 2020 12 04

(51)	 C09K 21/02 (2006.01) 
	 C09D 5/18 (2006.01) 
	 C04B 14/14 (2006.01) 
	 C04B 14/18 (2006.01)

(71)	 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Warszawa

(72)	 CHRUŚCIEL BARBARA; CHMIELEWSKA DANUTA; 
NIZIURSKA MAŁGORZATA; SYNOWIEC BARBARA; 
GĄSIŃSKI ARKADIUSZ

(54)	M ieszanina do tworzenia powłok ognioochronnych 
oraz jej zastosowanie

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest mieszanina do tworzenia powłok 
o właściwościach ognioochronnych zawierająca szkło pochodzenia 
wulkanicznego, takie jak przykładowo perlit i/lub wermikulit. Opra-
cowana mieszanina może ponadto zawierać inne składniki, w szcze-
gólności wysokotopliwą frytę szklaną ze  szkła innego rodzaju niż 
szkło wulkaniczne, materiały ilaste, boraks, glinę i  inne. Wynalazek 
dotyczy również zastosowania takiej mieszaniny jako farby ognio-
ochronnej dla podłoży mineralnych albo jako masy tynkarskiej.

(20 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 439739	 (22)	 2021 12 03

(51)	 C09K 21/02 (2006.01) 
	 C09D 5/18 (2006.01) 
	 C04B 41/50 (2006.01) 
	 C04B 41/65 (2006.01)

(31)	 P.436235	 (32)	 2020 12 04	 (33)	 PL

(71)	 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI 
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Kraków

(72)	 CHRUŚCIEL BARBARA; CHMIELEWSKA DANUTA; 
NIZIURSKA MAŁGORZATA; SYNOWIEC BARBARA; 
GĄSIŃSKI ARKADIUSZ

(54)	M ieszanina mineralna do tworzenia materiału 
na powłoki ognioochronne, materiał zawierający 
tę mieszaninę oraz jego zastosowanie

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest mieszanina mineralna do two-
rzenia materiału na powłoki ognioochronne, znamienna tym, że za-
wiera wysokotopliwą frytę szklaną ze szkła innego rodzaju niż szkło 
pochodzenia wulkanicznego w  ilości 45 – 80% wag., korzystnie 
50 – 75% wag. Wynalazek dotyczy również materiału na powłoki 
ognioochronne zawierającego taką mieszaninę mineralną, jak rów-
nież zastosowania tego materiału farby ognioochronnej dla podło-
ży mineralnych albo jako masy tynkarskiej.

(19 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 436191	 (22)	 2020 12 01

(51)	 C12M 1/02 (2006.01) 
	 C12M 1/113 (2006.01) 
	 B01F 7/16 (2006.01) 
	 B01F 15/06 (2006.01)

(71)	 DYNAMIC BIOGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Poznań

(72)	 MICHALAK MIROSŁAW; KUREK ROMAN

(54)	 Sposób zwiększenia efektywności pracy  
zbiorników fermentacyjnych biogazowni  
i układ do zwiększenia efektywności pracy 
zbiorników fermentacyjnych biogazowni

(57)	 Układ do  zwiększenia efektywności pracy zbiorników fer-
mentacyjnych biogazowni, zawiera zamontowany w izolowanym 

termicznie zamkniętym zbiorniku, pionowy przewód rurowy (4) 
z zamontowanym wewnątrz zatapialnym mieszadłem średnio-ob-
rotowym (3) wyposażonym w  dyfuzor. Pionowy przewód ruro-
wy (4) od  góry jest połączony hydraulicznie z  segmentem za-
sysania płynu (1), a  od  dołu z  segmentem wypływu strumienia 
cieczy (5). Krawędź robocza segmentu zasysania płynu (1) jest 
usytuowana od 200 do 300 mm poniżej powierzchni cieczy wy-
pełniającej zbiornik. Na części centralnej przewodu rurowego (4) 
znajduje  się powłoka zewnętrzna płaszcza grzewczego (6), któ-
ra w  części górnej zamknięta jest pierścieniowym kolektorem 
pierwszym, a w części dolnej pierścieniowym kolektorem drugim 
medium grzewczego, przy czym powłoką wewnętrzną płaszcza 
grzewczego (6) jest powierzchnia zewnętrzna przewodu rurowe-
go (4), poza tym wnętrze płaszcza grzewczego (6) ma połączenie 
hydrauliczne z  przewodem rurowym doprowadzającym (7) oraz 
z przewodem rurowym odprowadzającym (8).

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 436230	 (22)	 2020 12 03

(51)	 C22B 11/00 (2006.01) 
	 B22F 9/24 (2006.01) 
	 B82Y 40/00 (2011.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72)	 WOJNICKI MAREK; LUTY-BŁOCHO MAGDALENA; 
KWOLEK PRZEMYSŁAW

(54)	 Sposób wytwarzania nanocząstek złota 
o wydłużonym kształcie

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania nanoczą-
stek złota o wydłużonym kształcie, polegający na jednoetapowym 
procesie wytworzenia zarodków złota metodą fotochemiczną oraz 
ich wydłużaniu, który charakteryzuje się tym, że do 10 mL roztworu 
zawierającego kompleks chlorkowy złota(III), o stężeniu w zakresie 
od 1 • 10-5 M do 5 • 10-4 M i pH w zakresie od 2 do 5, dodaje się 
alkohol metylowy w  stosunku objętościowym 2:1, a  następnie 
do tej mieszaniny dodaje się proszek ortowanadanu bizmutu BiVO4 
w  ilości 0,5 g/L. Całość miesza w  temperaturze od  20°C do  50°C 
z szybkością od 100 do 1200 obr./min oraz jednocześnie naświetla 
promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali w zakresie 
od 190 do 900 nm, przez co najmniej 1,5 godziny, aż do wytworze-
nia na powierzchni BiVO4 metalicznego złota w postaci mieszaniny 
nanodrutów i  nanonici, których średnica nie  przekracza 100 nm, 
natomiast długość wynosi do 20 µm.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 436188	 (22)	 2020 12 01

(51)	 C23G 1/22 (2006.01) 
	 C23G 5/02 (2006.01) 
	 B08B 3/08 (2006.01) 
	 C11D 1/66 (2006.01)


