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wylot uchwytu nożowego (2) lub tulei pośredniej zamknięty jest 
szczelnie korkiem (8) od strony przeciwnej w stosunku do ostrza (15) 
noża (1), do  którego dołączona jest instalacja (9) zasilającą układ, 
z umieszczonym centralnie regulowanym trzpieniem (10) o stałym 
lub zmiennym po długości przekroju poprzecznym.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1	 (21)	 436289	 (22)	 2020 12 09

(51)	 F04C 2/14 (2006.01) 
	 F04C 2/24 (2006.01) 
	 F04C 2/08 (2006.01) 
	 F04C 29/02 (2006.01) 
	 F01C 21/04 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72)	 OSIŃSKI PIOTR; BURY PAWEŁ; CIEŚLICKI RAFAŁ; 

LESZCZYŃSKI KACPER

(54)	 Wysokosprawnościowa pompa zębata
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest pompa zębata o zazębieniu ze-
wnętrznym, charakteryzuje się tym, że w korpusie (5) znajdują się 
dwa koła zębate ułożyskowane w obudowie, a na wierzchołkach, 
wzdłuż zęba, na całej długości lub części wykonano rowki smaru-
jące (1), które połączone są kanałem lub kanałami (2) lub otworem/
otworami z  przestrzenią międzyzębną (8), sąsiadującą ze  wspo-
mnianym zębem.

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 436277	 (22)	 2020 12 09

(51)	 F04C 23/00 (2006.01) 
	 F04C 23/02 (2006.01) 
	 F04C 2/14 (2006.01) 
	 F04C 2/24 (2006.01) 
	 F04C 2/08 (2006.01) 
	 F04C 13/00 (2006.01) 
	 F04C 15/00 (2006.01) 
	 F04C 29/12 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72)	 OSIŃSKI PIOTR; LESZCZYŃSKI KACPER

(54)	 Wysokociśnieniowa pompa zębata o zazębieniu 
zewnętrznym

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest wysokociśnieniowa pompa zę-
bata o zazębieniu zewnętrznym, charakteryzująca się tym, że w kor-
pusie (3) znajdują się dwa koła zębate I stopnia oraz dwa koła zębate 
II stopnia, przy czym w jednym stopniu pompy mieszczą się dwa 
koła zębate bierne, natomiast w drugim stopniu pompy jedno koło 
zębate to koło czynne (1), a drugie to koło bierne i każde z kół ułoży-
skowane jest łożyskach ślizgowych znajdujących się na korpusach 
łożysk, w których od strony zewnętrznej są rowki pod uszczelnienie 
z wkładką podporową.

(5 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 436293	 (22)	 2020 12 09

(51)	 F04D 29/10 (2006.01) 
	 F16J 15/53 (2006.01) 
	 F16J 15/54 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; FILIPOWICZ MARIUSZ; 
PAPIS-FRĄCZEK KAROLINA; PODLASEK SZYMON

(54)	 Przepust wału obrotowego z wielostopniowymi 
uszczelnieniami z cieczą magnetyczną

(57)	 Przepust wału obrotowego z  wielostopniowymi uszczel-
nieniami z  cieczą magnetyczną, zawiera dwie tulejki kołnierzowe, 
magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, wielokrawędziowe nabie-
gunniki i  ciecz magnetyczną. Tulejka kołnierzowa nieruchoma (4) 
osadzona w  obudowie (2) ma kołnierz (4a) skierowany w  stronę 
wału obrotowego (1). Tulejka kołnierzowa ruchoma (5) osadzona 
na wale obrotowym (1), ma kołnierz (5a) skierowany w stronę obu-
dowy (2). Po jednej stronie kołnierza (4a) tulejki kołnierzowej nieru-
chomej (4) osadzone są na jej wewnętrznej powierzchni cylindrycz-
nej wielokrawędziowe nabiegunniki nieruchome (9), przedzielone 
magnesem trwałym (8). Po drugiej stronie kołnierza (5a) osadzone 
są na powierzchni walcowej tulejki kołnierzowej ruchomej (5) wielo-
krawędziowe nabiegunniki ruchome (12) przedzielone magnesem 
trwałym (11). Ciecz magnetyczna (10) znajduje się w szczelinach pro-
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mieniowych (δr) utworzonych pomiędzy występami uszczelniający-
mi wielokrawędziowych nabiegunników nieruchomych (9), a  wal-
cową powierzchnią tulejki kołnierzowej ruchomej (4), w szczelinach 
osiowych (δa) pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawę-
dziowego nabiegunnika nieruchomego (6), a powierzchnią boczną 
kołnierza (5a) tulejki kołnierzowej ruchomej (5), w szczelinach pro-
mieniowych (δr), utworzonych pomiędzy występami uszczelniają-
cymi wielokrawędziowych nabiegunników ruchomych (12) oraz 
w szczelinach promieniowych (δr) utworzonych pomiędzy wystę-
pami uszczelniającymi usytuowanymi na  walcowej powierzchni 
kołnierza (5a) tulejki kołnierzowej ruchomej (5), a cylindryczną po-
wierzchnią tulejki kołnierzowej nieruchomej (4).

(1 zastrzeżenie)

A1	 (21)	 436333	 (22)	 2020 12 11

(51)	 F24F 3/16 (2021.01) 
	 B01J 35/04 (2006.01) 
	 B01J 37/02 (2006.01) 
	 A61L 9/20 (2006.01)

(71)	 ZMM MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72)	 POLAK ANDRZEJ

(54)	 Filtr fotokatalityczny oraz sposób wytwarzania filtra 
fotokatalitycznego

(57)	 Filtr (1) fotokatalityczny ma postać plisowanej siatki ułożonej 
koncentrycznie, której powierzchnia pokryta jest warstwą kompo-
zytu oraz warstwą krzemionki, przy czym kompozyt zawiera dwu-
tlenek tytanu. Siatka tego filtra (1) fotokatalitycznego jest umiesz-
czona w strumieniu światła ultrafioletowego. Sposób wytwarzania 
filtra fotokatalitycznego prowadzi  się tak, że warstwę kompozytu 
na  siatkę nanosi  się poprzez magnetronowe rozpylanie jonowe, 
zaś krzemionkę na siatkę nanosi się przez polimeryzację plazmową 
w  atmosferze tlenu z  heksametylodisiloksanem jako substratem 
procesowym.

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 436334	 (22)	 2020 12 11

(51)	 F24F 13/28 (2006.01) 
	 F24F 13/16 (2006.01)

(71)	 ZMM MAXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72)	 POLAK ANDRZEJ

(54)	 Urządzenie do oczyszczania powietrza
(57)	 Urządzenie do oczyszczania powietrza, zawiera obudowę (2), 
która zawiera korpus, podstawę z  otworami wlotowymi, pokry-
wę (5), drzwi rewizyjne, gniazdo zasilające oraz wewnątrz obudo-
wy (2) – panel sterujący, wentylator (7), czujnik jakości powietrza, 
filtr fotokatalityczny (1) oraz lampę oświetlającą (8). Wentylator (7) 
jest umieszczony wewnątrz podstawy obudowy (2), zaś nad tym 
wentylatorem (7) zamocowana jest pierwsza lampa oświetlająca (8), 
która skierowana jest na filtr fotokatalityczny (1), który umieszczony 
jest w korpusie obudowy (2) i który ma postać plisowanej siatki uło-
żonej koncentrycznie, a powierzchnia jego siatki pokryta jest war-
stwą kompozytu oraz warstwą krzemionki, przy czym kompozyt 
zawiera dwutlenek tytanu. Od  strony filtra fotokatalitycznego (1), 
w  pokrywie (5) umieszczona jest druga lampa oświetlająca (13), 
a ponadto w pokrywie (5) obudowy (2) są otwory wylotowe (14) 
dla oczyszczonego powietrza.

(12 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 436320	 (22)	 2020 12 11

(51)	 F24F 13/30 (2006.01) 
	 F24F 12/00 (2006.01) 
	 F28D 11/06 (2006.01) 
	 F24F 13/22 (2006.01)

(71)	 CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rumia

(72)	 ŻOŁNOWSKI MATEUSZ

(54)	 Układ rekuperacji z rurowo-lamelowym 
wymiennikiem ciepła

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest układ rekuperacji z rurowo-la-
melowym wymiennikiem (1) ciepła składającym  się z  wymienni-
ków nawiewnego (1a) i  wywiewnego (1b) połączonych przewo-
dami z pompą (1c) czynnika wymiany cieplnej. Układ ten zawiera 
co najmniej jeden kanał nawiewny (2a), w którym jest co najmniej 


