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(54) Zespół do mechanicznego odladzania przewodów 
jezdnych trakcji kolejowej

(57) Zespół do mechanicznego odladzania przewodów jezdnych 
trakcji kolejowej przeznaczony do posadzenia na pojeździe szyno-
wym poruszającym się na liniach kolejowych z przewodem jezdnym 
podwieszonym na słupach trakcyjnych za pomocą lin, w którego 
skład wchodzi poruszane siłownikiem składane ramię (2e), charakte-
ryzuje się tym, że utworzony jest z mocowanego obrotowo w pio-
nie na dachu pojazdu szynowego podnośnika nożycowego, na któ-
rego przestawnej w pionie platformie transportowej mimośrodowo 
do pionowej osi jego obrotu zamocowana jest co najmniej jedna 
kolumna podnosząca (2), która utworzona jest z, zamocowanej mi-
mośrodowo na platformie transportowej podnośnika nożycowego 
i wyposażonej w napęd obrotu (2a), obrotowej w pionie podsta-
wy (2b), na której mimośrodowo do pionowej osi jej obrotu i piono-
wej osi obrotu podnośnika nożycowego zamocowany jest, wypo-
sażony w napęd obrotu, obrotowy w pionie uchwyt (2d), w którym 
zamocowane są wymienione wcześniej składane ramię (2e) oraz 
siłownik nośny (2f), na których zamocowana jest przestawna w pio-
nie podstawa robocza (2g) przystawianego do przewodu jezdnego 
trakcji kolejowej narzędzia roboczego, przy czym w podstawę robo-
czą (2g) kolumny podnoszącej (2) wbudowany jest napęd obrotu 
narzędzia roboczego zawierający umiejscowione w obszarze środka 
podstawy roboczej (2g) obrotowe gniazdo (2j), w którym osadzany 
jest trzpień narzędzia roboczego.

(6 zastrzeżeń)
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(51) H02M 1/12 (2006.01) 
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOSIOROWSKI STANISŁAW; STOBIECKI ANDRZEJ; 
DUDEK ROMAN

(54) Sposób poprawy współczynnika mocy 
i współczynnika zawartości harmonicznych THD

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób poprawy współczynnika 
mocy źródła i współczynnika zawartości harmonicznych THD prądu 
źródła w jednofazowym obwodzie elektrycznym prądu przemienne-
go z okresowym niesinusoidalnym przebiegiem napięcia zasilania i li-
niowym rezystancyjno-indukcyjnym odbiornikiem. Sposób poprawy 
współczynnika mocy źródła i współczynnika zawartości harmonicz-
nych THD prądu źródła w jednofazowych obwodach elektrycznych 
prądu przemiennego z liniowym rezystancyjno-indukcyjnym od-
biornikiem i z okresowymi przebiegami niesinusoidalnymi, bazujący 
na stwierdzeniu, że moc czynna źródła jest równa wartości średniej 
ze składowej parzystej mocy chwilowej źródła, którą to składową 
można przedstawić w postaci sumy iloczynów składowych parzy-
stych i nieparzystych napięcia i prądu źródła. Sposób polega na tym, 
że okresowy niesinusoidalny przebieg napięcia źródła zasilania (u(t)), 
po przesunięciu w czasie takim aby faza początkowa pierwszej har-
monicznej tego napięcia była równa zero, rozkłada się na składową 
parzystą i nieparzystą. Składową parzystą kompensuje się za pomocą 
znanego dodatkowego kompensatora napięcia (FAsz), w postaci źró-
dła napięcia o wartości up(t) = Σ∞

n=2 √2Un sin(ψn – nψ1) cos(nωt), włą-
czonego szeregowo ze źródłem napięcia zasilania (u(t)), zaś z przebie-
gu prądu źródła wywołanego składową nieparzystą napięcia źródła 
zasilania (un(t)) eliminuje się składową parzystą tego prądu, za po-
mocą znanego dodatkowego kompensatora prądu (FAr) w postaci 

źródła prądu o wartości równej ip(t) = Σ∞
n=1 √2In sinφn cos(ψn – nψ1) 

cos(nωt), włączonego równolegle do odbiornika.
(1 zastrzeżenie)
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(71) LEDOLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów Małopolski

(72) ROZMUS ARTUR; KURASZ GRZEGORZ;  
KARABAN SYLWESTER

(54) Moduł elektroniczny płytki LED/ DOB do lamp 
ulicznych i przemysłowych

(57) Moduł elektroniczny płytki LED/DOB do lamp ulicznych 
i przemysłowych posiadający czterowarstwową płytkę LED/DOB 
charakteryzuje się tym, że jego warstwa miedziana wyposażona 
jest w układ zasilający (5) posiadający złącze zasilające (15), połączo-
ne z przewodem neutralnego zasilania sieciowego 230 V AC/50 Hz 
płytki LED/DOB oraz złącze zasilające (16) połączone przewodem 
fazowego zasilania sieciowego 230 V AC/50 Hz płytki LED/DOB oraz 
w układ sterowniczy (6) posiadający złącze sterownicze (17) połą-
czone przewodem sterowniczym „masa” z protokołu 0-10V/PWM 
i złącze sterownicze (18) połączone przewodem sterowniczym 
„napięciem dodatnim” z protokołu 0-10/PWM, przy czym układ za-
silający (5) poprzez połączony z nim bezpiecznik ceramiczny (19), 
a układ sterowniczy (6) poprzez połączoną z nim diodę dwukie-
runkową (20) oraz poprzez połączone z nimi ścieżki przewodzące 
połączone są elektronicznie i funkcjonalnie połączonymi ze sobą 
wszystkimi elementami elektronicznymi (21-77) układu zasilacza se-
kwencyjnego, który poprzez połączone z nim ścieżki przewodzące 
prąd połączony jest z zestawem czterech sekcji diod LED, które po-
łączone są ze sobą poprzez ścieżki drukowane, przy czym połącze-
nia wszystkich elementów elektronicznych wchodzących w skład 
płytki LED/DOB z jej warstwą miedzianą i jej drukowanymi ścieżka-
mi przewodzącymi dokonano metodą lutowania rozpływowego.

(4 zastrzeżenia)
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