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A1	 (21)	 437343	 (22)	 2021 03 19

(51)	 B61K 7/00 (2006.01)

(71)	 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT LOGISTYKI 
I MAGAZYNOWANIA, Poznań

(72)	 WOLFENBURG ANDRZEJ

(54)	 Sposób i urządzenie do zatrzymywania pociągów 
przy wykorzystaniu sieci GSM-R

(57)	 Sposób zatrzymywania pociągów przy użyciu sieci GSM-R 
w obrębie określonego obszaru dostępowego, znamienny tym, że: 
ustala  się wartość liczbową określającą współrzędne geograficz-
ne przeszkody, przed którą należy zatrzymać pociągi; za pomocą 
układu komunikacyjnego (1) GSM-R nadaje się na określony numer 
telefoniczny jako wiadomość SMS telegram zawierający zakodowa-
ną wartość liczbową określającą współrzędne geograficzne prze-
szkody oraz zakodowaną wartość liczbową zakresu oddziaływania, 
określającą pożądaną odległość miejsca rozpoczęcia hamowania 
pociągu przed przeszkodą, która przewyższa najdłuższą znaną dro-
gę hamowania kursujących pociągów.

(19 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 437364	 (22)	 2021 03 22

(51)	 B63H 21/20 (2006.01)

(71)	 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72)	 HANN MIECZYSŁAW; PLUTECKI JANUSZ;  
BANASZEK ANDRZEJ

(54)	 Jednostka pływająca nawodna
(57)	 Jednostka pływająca nawodna, wyposażona w  kadłub (1) 
z dziobem i rufą, charakteryzuje się tym, że ma siłownię wodną (2) 
złożoną z co najmniej jednego regulowanego hydrozespołu dwu-
stronnego działania, który ma turbinę wodną (3) z własną prądni-
cą (4) wyposażoną w  przetwornik energoelektroniczny. Siłownia 
wodna (2) połączona jest z hybrydowym napędem (5), zaś hydro-
zespół umieszczony jest w ciśnieniowym kanale (6), którego końce 
umieszczone są w otworach pierwszym (7) i drugim (8) w poszyciu 
podwodzia kadłuba (1). Pierwszy otwór (7) znajduje się na dziobie, 
a drugi otwór (8) znajduje się w dnie kadłuba (1) lub tylnej ścianie 
podwodzia rufy, a kierunek i prędkość przepływu wody przez hy-
drozespół i  ciśnieniowy kanał (6) są  zgodne. Hybrydowy napęd 
stanowi silnik spalinowy (9) połączony z  elektrycznym silnikiem 
głównym (10) za pośrednictwem generatora elektrycznego silnika

spalinowego (11), zaś prądnica (4) hydrozespołu połączona jest 
przez sterownik (13) z  elektrycznym silnikiem głównym (10)  
i/lub z akumulatorem energii napędowej (12), który połączony jest 
sterownikiem (13) z elektrycznym silnikiem głównym (10) i genera-
torem elektrycznego silnika spalinowego (11).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 437369	 (22)	 2021 03 22

(51)	 B65D 27/32 (2006.01) 
	 B65D 75/66 (2006.01) 
	 B43M 7/00 (2006.01)

(71)	 ŁUKOMSKI MARIAN, Oborniki
(72)	 ŁUKOMSKI MARIAN

(54)	 Koperta do korespondencji zwyczajowo używana, 
zaklejana

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest koperta (1) do  korespondencji 
znana i powszechnie stosowana, zaklejana znanym fragmentem (1a) 
koperty ją zamykającym, która bez zmiany kształtu i wymiarów ma 
na  wewnętrznej powierzchni tego fragmentu (1a) wprasowaną 
- wtopioną żyłkę wędkarską, która formuje pasek (2) o  szerokości 
od 0,3 mm do 3,0 mm, korzystnie o szerokości 0,5 mm, przy czym 
pasek (2) położony - wtopiony jest równolegle do  linii (3) zagięcia 
fragmentu (1a) koperty. Na zewnętrznej powierzchni tego fragmen-
tu umieszczony jest rysunek otwieranego odzieżowego zamka (4) 
błyskawicznego w miejscu gdzie na wewnętrznej powierzchni frag-
mentu (1a) zamykającego kopertę wprasowany - wtopiony jest 
pasek (2) zakończony na jednym końcu przytwierdzonym na stałe 
uchwytem (5) służącym do ręcznego pociągnięcia - oderwania pa-
ska (2) otwierającego zaklejoną - zamkniętą kopertę (1), przy czym 
uchwyt (5) nie wystaje poza zewnętrzny obrys koperty.

(2 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 437387	 (22)	 2021 03 24

(51)	 B65G 5/00 (2006.01) 
	 E03B 3/00 (2006.01) 
	 E03B 3/03 (2006.01) 
	 E03B 3/04 (2006.01) 
	 E03B 3/30 (2006.01) 
	 E21D 13/00 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 SOLECKI MAREK; SOLECKI TADEUSZ; STOPA JERZY; 
WIŚNIOWSKI RAFAŁ; CHRUSZ-LIPSKA KATARZYNA

(54)	 Układ urządzeń do podziemnego magazynowania 
wody oraz do jej odzysku

(57)	 Układ urządzeń do  podziemnego magazynowania wody 
oraz do jej odzysku, zawiera część naturalnej warstwy wodoprze-
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puszczalnej zalegającej na  warstwie nieprzepuszczalnej (6), wy-
dzieloną za  pomocą co  najmniej jednej, zamkniętej nieprzepusz-
czalnej przegrody przeciwfiltracyjnej (5) o  zasadniczo pionowym 
nachyleniu, wykonanej z powierzchni terenu na głębokość poniżej 
spągu warstwy wodoprzepuszczalnej, a także zawierający instala-
cję doprowadzającą oraz instalację wydobywającą wodę.

(12 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 437366	 (22)	 2021 03 22

(51)	 B65G 17/20 (2006.01) 
	 B61B 3/00 (2006.01) 
	 G01N 3/56 (2006.01)

(71)	 INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72)	 CZERNIAK DARIUSZ; DRWIĘGA ANDRZEJ;  

JANAS SEBASTIAN; KULESZA KRZYSZTOF;  
NIEDWOROK ANDRZEJ; SOBOLEWSKI ARKADIUSZ; 
SZKUDLAREK ZBIGNIEW

(54)	 Stanowisko do badania własności kół ciernych, 
zwłaszcza górniczych kolejek podwieszanych

(57)	 Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do badań własności 
kół ciernych zwłaszcza górniczych kolejek podwieszanych do ba-
dania zarówno kół napędowych jak i wleczonych. Stanowisko wy-
posażone jest w bieżnię w postaci napędzanego stalowego koła 
i zespół z wymiennym kołem ciernym obtaczanym po bieżni i ma 
ramę bazową (1) z podestem (2), na którym zabudowany jest moto-
reduktor bieżni (3) na którego wale (15) zamontowane jest rozłącz-
nie-nieobrotowo stalowe koło bieżni (4) i do ramy (1) zamocowana 
jest wahliwie na zaczepach (13) ruchoma rama (5) na której zabu-
dowany jest motoreduktor koła ciernego (8) z  wałem (9) na  któ-
rym zamocowane jest rozłącznie-nieobrotowo koło cierne (10) 
i do ramy (5) zamocowany jest wysięgnik (6) przy czym na końcu 
wysięgnika (6) po stronie przeciwnej do zaczepów (13) podwieszo-
ny jest na cięgnie (14) obciążnik (7).

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 437386	 (22)	 2021 03 24

(51)	 B65G 29/00 (2006.01) 
	 B29D 23/00 (2006.01) 
	 A47G 23/00 (2006.01)

(71)	 INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY POLAND 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Radom

(72)	 SIKORA LESZEK

(54)	 Urządzenie oraz sposób korygowania kształtu 
krawędzi rurek

(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do  korygowania 
kształtu krawędzi drugich rurek B zawierające transporter (4) zaopa-

trzony w gniazda (5, 6) dostosowane do transportowania rurek A, B 
usytuowanych w dwóch torach poprzecznie do kierunku transportu, 
zespół przesuwający dostosowany do przemieszczania wzdłużnego 
transportowanych drugich rurek B w gniazdach (6) transportera (4), 
i  usytuowany stycznie do  powierzchni obwodowej transportowa-
nych drugich rurek B oraz zespół składający (12) do składania rurek A, 
B poprzez wprowadzenie pierwszej rurki A do drugiej rurki B. Urzą-
dzenie charakteryzuje się tym, że pomiędzy gniazdami (5, 6) trans-
portera (4) umieszone są elementy korygujące (7) do korygowania 
kształtu krawędzi drugiej rurki B i  dostosowane do  wprowadzania 
do wnętrza drugiej rurki B, przy czym zespół przesuwający jest do-
stosowany do nasuwania drugiej rurki B na elementy korygujące (7) 
do korygowania kształtu krawędzi. Przedmiotem zgłoszenia jest rów-
nież sposób korygowania kształtu krawędzi drugiej rurki B.

(15 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 437351	 (22)	 2021 03 19

(51)	 B66C 23/06 (2006.01) 
	 B66C 23/62 (2006.01) 
	 B66C 23/64 (2006.01) 
	 B66C 23/72 (2006.01) 
	 B66D 1/36 (2006.01)

(71)	 KRUPINSKI CRANES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(72)	 KRUPINSKI JACEK, DE; WYSOCKI ADRIAN

(54)	 Linowy mechanizm montażu żurawia wieżowego
(57)	 Przedmiotem zgłoszenia jest linowy mechanizm montażu żu-
rawia wieżowego zawierający wciągarkę, linę zamocowaną na bęb-
nie wciągarki, gdzie lina opiera  się na  kole linowym wieży dolnej 
zamocowanym w  dolnej części wieży dolnej, która połączona jest 


