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elektrycznym (5), gdzie następuje rozładowanie zakumulowanej 
uprzednio energii elektrycznej poprzez rozprężenie gazu i ponow-
ne wytworzenie energii elektrycznej.

(3 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 437799	 (22)	 2021 05 07

(51)	 F03D 1/04 (2006.01) 
	 F03D 7/02 (2006.01)

(71)	 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72)	 FILIPOWICZ MARIUSZ; ŻOŁĄDEK MACIEJ;  
RUDYKH KYRYLO; GAWLAS TOMASZ; TROJNAR ANITA; 
FRĄCZEK SZYMON; WISZNIEWSKI JAKUB; TĘCZA OLGA; 
MICHNA MATEUSZ; PSARSKA SABINA; GĄSIOR RAFAŁ; 
MATUSZEK JOANNA; BUGIEL BEATA; ZIĘCIK IZABELA; 
ZAJĄC MICHAŁ; WIŚNIEWSKA MARCELINA;  
WIŚNIEWSKI PAWEŁ; JAROSZ ANNA;  
EWERTOWSKA ANETA; PIĘTA KAMIL; PAŁAC ANNA; 
MARKIEWICZ FLORIAN; JANDA ANNA;  
RAWSKA WERONIKA; STEPANEK ALICJA

(54)	 Dyfuzor do turbiny wiatrowej
(57)	 Dyfuzor do  turbiny wiatrowej wyposażony w  szereg ru-
chomych łopat o zmiennym kącie nachylenia, regulowanym me-
chanicznie, charakteryzuje się tym, że ma ruchome łopaty (1) dy-
fuzora zamocowane w  ruchomych wałach (9) umiejscowionych 
na  ramie (4) okalającej powierzchnię boczną wlotu (2) dyfuzora 
stanowiącego sztywną konstrukcję. Zakres ruchu łopat (1) dyfuzora 
mieści się w zakresie od 4 do 14 stopni w stosunku do osi wlotu (2). 
Łopaty (1) połączone są z ramionami (3), które połączone są z ele-
mentami sterującymi (6). Elementy sterujące (6) łączą się ze  sobą 
za pomocą popychaczy (5) połączonych z elementami sterujący-
mi (6) za pomocą przegubów kulowych (8), przy czym elementy 
sterujące (6) są ruchomo zamocowane na wałach (7) które z kolei 
zamocowane są na ramie (4) okalającej powierzchnię wlotu (2). Dy-
fuzor ma łopaty (1) połączone są z ramionami (3) za pomocą blo-
ków mocujących (10). Łopaty (1) posiadają usztywnienia (11) prze-
noszące naprężenia bezpośrednio na wał dyfuzora (9). Korzystnie 
dyfuzor posiada jeden popychacz (5) łączący wszystkie elementy 
sterujące w formie pierścienia okalającego wlot dyfuzora (2), połą-
czony z elementami sterującymi (6) za pomocą przegubów (8).

(4 zastrzeżenia)

A1	 (21)	 437821	 (22)	 2021 05 10

(51)	 F16B 13/06 (2006.01)

(71)	 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72)	 SZEWCZYK BENON; ŁOGIN WALDEMAR;  
ŚWIECIELSKI DOMINIK

(54)	 Łącznik jednostronny
(57)	 Przedmiotem wynalazku jest łącznik jednostronny składający 
się z elementu łączącego (4) posiadającego wzdłużne nacięcia i ele-
mentu blokującego (2) w którym element łączący (4) posiada w gór-
nej części gwint wewnętrzny nacięty wzdłuż osi łącznika, kołnierz 
oraz w środkowej i dolnej części tulejkę ponacinaną wzdłużnie, przy 
czym dolna część elementu łączącego (4) posiada średnicę większą 
niż część środkowa, zaś elementem blokującym jest sworzeń bloku-
jący (2) składający się z  łba, części gwintowanej bezpośrednio pod 
łbem oraz, części cylindrycznej o średnicy mniejszej niż łeb.

(7 zastrzeżeń)

A1	 (21)	 437829	 (22)	 2021 05 12

(51)	 F16C 11/06 (2006.01) 
	 B25J 5/00 (2006.01)

(71)	 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72)	 KACALAK WOJCIECH; BUDNIAK ZBIGNIEW;  

MAJEWSKI MACIEJ; CHOMKA GRZEGORZ

(54)	 Przegub
(57)	 Ujawniony jest przegub, którego korpus (2) zakończony jest 
wrębem (22) zębatki (11) o  trapezowym przekroju poprzecznym, 
którego płaskie powierzchnie boczne (23) o  kącie zarysu (α) roz-
mieszczone są symetrycznie względem siebie i stykają się liniowo 
z  obydwu stron z  powierzchniami (24) o  zarysie ewolwentowym 
tworzącymi ząb (25), stanowiący część zakończenia widlastego (4) 
wychylnego członu (3). Szerokość (s) wrębu (22) na  średnicy po-
działowej (2•R) jest równa szerokości grubości zęba (25). Korpus (2) 


