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(12) Opis zgłoszeniowy wynalazku
(z daty zgłoszenia) 

(21) Numer zgłoszenia: 438543
(22) Data zgłoszenia: 2021.07.19
(43) Data publikacji o zgłoszeniu: 2023.01.23 BUP 04/2023

(51) MKP:
C09D 5/18
C09D 5/08
C09D 7/40

(2006.01) 
(2006.01) 
(2018.01) 

(71) Zgłaszający:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków, PL
CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wiślina, PL 

(72) Twórca(-y):
PIOTR IZAK, Kraków, PL
JOANNA MASTALSKA-POPŁAWSKA,
Kraków, PL
AGATA STEMPKOWSKA, Modlnica, PL
ŁUKASZ WÓJCIK, Bytom, PL
MARCIN GIEREJ, Gdańsk, PL

(74) Pełnomocnik:
Elżbieta Postołek, Kraków, PL

(54) Tytuł:
Farba pęczniejąca do ochrony przed działaniem pożaru

(57) Skrót opisu:
Przedmiotem zgłoszenia jest farba pęczniejąca
do ochrony przed działaniem pożaru,
zawierająca żywicę epoksydową w ilości 15–
–40% masowych, grafit ekspandowany w ilości
1–15% masowych oraz polifosforan amonu,
pentaerytrytol, melaminę oraz wypełniacz.
Farba ta charakteryzuje się tym, że zawiera
masowo: 20–40% polifosforanu amonu, 5–15%
pentaerytryolu, 10–20% melaminy oraz 1–10%
haloizytu jako wypełniacz. Korzystnie stosuje
się haloizyt modyfikowany za pomocą roztworu
fosforanu trifenylu w acetonie lub kwasu
siarkowego lub fosforanu amonu i kwasu
siarkowego.
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