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Kowadto sondy udarowe] do badania gruntu

Przedmictem wzoru uzytkowego jest kowadto sondy udarowe| do badania
gruntu, znajdujgce zastosowanie jako element sitadowy Zwiaszcza recznych sond
udarowych wykorzystywanych do badani geochemicznych przypowierzchniowycn
warstw gruntu.

Obecnie do badania przypowtierzchniowych warstw gruntu stosowana jest
sonda reczna udarowa, Kidra sktada sie ze stozkowo zakonczonej zerdzi oraz
kowadia | wspolpracujacego z nim bijaka, suwiwie przemieszczanego przez
obstuge wzdiuz prowadnicy, bedacej przediuzeniem zerdzi. Znane kowadto ma
KsZtart pierdcienia i jest zamocowane na state na zerdzi scndy.

Znane |est rdwniez kowadic skladajace sie z dwdch pliplersclent, Kktére
mocowane 33 na 7erdz sondy za pormoca srub, osadzonych w nagwintowanych
otwaorach usyluowarrych promienidcie w kazdym z pdipierscient.

Inne, znane z polskiego opisu patentowego nr 75247, kowadio skiada sie z
pofgolistego korpusu, nafrezowanego na wewnelrzne| powierzchni styku z zerdzia
sonay, zawierajgcego rowkowa prowadnice, w ktdrej osadzony jest suwliwie Kiin Z3
pomoca nafrezowanych wypustdw. Na krawedzi klina osadzony |2st pobijak, przez
pobijanie ktérego miotem sondy nastepuje rozkleszczenie Xowadia.

Znane z polskiego oplsu wzoru uzytkowego nr W-87221 kowadic w
ksztalcie pierscienia posiada stozkowy otwor. w  Kidrym umigszczona jest
prowadnica o kszfaicie tworzacym potaczenie Scietym stozkiem dwoch walcdw o
roznych srednicach, majgca na swoje| dolnsj | gome] powierzchni gwintowarne
otwory z warebieniami o ksztaicie zblizonym do stozka do mocowania zerdzi sondy

| prowadnicy bijaka wspdipracujacego z kowadem sondy
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Kowadio, wedug wzoru uzwkoweg;a, charakteryzuje sie tym, Ze skiada si¢ Z
dwoch korytek rurowych o promieniu wewngtrznym nieznacznie mniejszym od
promienia zerdzi sondy, mocowanych na powierzchni zerdzi sondy za pomocsa
obejmy, utworzone| z dwéch zawiasowo potaczonych zaciskowych SZCISK Z
nafrezowanymi powierzchniami styku z korytkami rurowymi, zaopatrzonych w
usytuowane naprzeciwlegle 1 pomczone roztacznie uchwyly prefowe oraz
zamocowanego zawiasowo do jedne] ze szczek Srubowego docisku, utworzenego
z zamykajace| petelki z nagwintowanym otworem i osadzona w nim Sruba.

Kowadic., wedlug wzoru uzytkowego, dzieki regulacji  sity Zacisku szczex
obejmy umoziiwia w zaleznosci od oporu whijania wykorzystanie kowadfa jako
sprzegta Slizgowego i dodatkowo jako prowadnicy dia sondy zabezpieczajac |a
przed odksztalceniami lub ziamaniem, W szczegblnosci w trudnych warunkach
geologicznych. Ponadto tatwy demontaz kowadta umoziiwia zmiane jego potozenia
w stosunku do suwliwie przemieszczanego bijaka i pozwala je wykorzystal takze
do wybijania zakleszczonej sonay.

Przedmiot wzoru uzytkowego uwidoczniony jest na rysunku. na ktorym fig. |
nrzedstawia kowadio w rzucie pionowyrm, a fig.2 - kowadio w rzucie pozicmym.

Kowadto, wediug wzoru uzytkowego, skiada sie z dwoch korytek rurowych 1
o promieniu wewnetrznym nieznacznie mniejszym od promienia zerdzi 2 sondy,
mocowanych na powierzchnl zerdzi 2 scndy za pomaoca obejmy 3 utworzong] 2
dwoch zawiasowo potaczonych zaciskowych szczek 4 Z nafrezowanymi
powlerzchniami styku z korytkami rurowymi 1. zaopatrzonych w usyluowans
naprzeciwlegle i pofaczone rozigcznie uchwyty pretowe 5 oraz zamocowanegoe
zawiasowo do jedne] ze szczek 4 Srubowego  docisku 6, utworzonego 2
zamykajace] petelki 7 z nagwintowanym otworem 8 i osadzong w nim Srubg 2.
Szeki 4 obejmy 3 zamykane sa na korytkach 1 umieszczonych na zerdzi 2 sondy

za pomoca petelki 7, a za pomoca Sruby 8 ragulowana jest sifa ich docisku.

Akademia Gomiczo-Hutnicza
im.Stanistawa Staszica

Petnomocnik
Hzecznik Patentowy
WA T {.{
e .'Her Eizbeals Postolek



106466

5858y

Zastrzezenie ochronne

Kowadio sondy udarowej do badania gruntu Znamienne tym, Ze sktada sie z dwach
korytek rurowych (1)} © promieniu  wewnegtrzrmym nieznacznie mniejszym od
promienia zerdzi (2) sondy, mocowanych na powierzchni zerdzi (2) sondy Za
nomoca obejmy (3), utworzone] Z dwoch Zawiasowo potaczonych zaciskowych
szczek (4) z nafrezowanymi powierzchniami styku z korytkam! rurowymi (1),
zaopatrzonych w usyluowane naprzeciwlegie | potgczone roziacznie uchwyly
pretows (5) oraz zamocowanego Zawlasowo do jedne] ze szczek (4) Srubowego
docisku (8) , utworzonego z zamykajace] petelki (7) 2 nagwintowanym otwarem

(8) i osadzona w nim sruba (3).
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