PL 59237 Y1

o @ OPIS OCHRONNY PL © 59237

@ Numer zgloszenia: 112495

WZORU UZYTKOWEGO ® Y1

@ Intcl’:

DO07B 1/06

Urzad Patentowy @ Data zgloszenia:27.06.1997

Rzeczypospolitej Polskiej

Lina stalowa ze splotek dwuwarstwowych

Numer zgloszenia macierzystego:

320838

Zgloszenie ogloszono

04.01.1999 BUP 01/99

@ O udzieleniu prawa ochronnego ogloszono:

28.06.2002 WUP 06/02

@ Uprawniony z prawa ochronnego :

Akademia Goérniczo-Hutnicza
im.St.Staszica, Krakow, PL

@ Twércy wzoru uzytkowego:

Jézef Hansel, Krakéw, PL
Eugeniusz Filipczyk, Wioctawek, PL
Jerzy Totko, Wioctawek, PL
Wiadystaw Bany$, Wolbrom, PL
Wiadystaw Augustowski, Wolbrom,
PL

Wactlaw Oleksy, Krakéw, PL

@)



112495

i
1
i A

454251

Lina stalowa ze splotek dwuwé@tw0wych

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest lina stalowa ze splotek dwuwar-
stwowych znajdujaca zastosowanie w linach stalowo - gumowych oraz do zbro-
jenia tadm przenos$nikéw tasmowych.

Znana lina stalowa zbudowana jest z siedmiu splotek dziewietnastodru-
towych, w ktérych wszystkie druty majg jednakowa $rednice i punktowy styk.

Punktowy styk miedzy $cisle przylegajacymi do siebie drutami powoduje
wystepowanie wysokich naprezen w punktach styku drutéw w splotce oraz obni-
za zywotnos¢ liny wskutek wypychania drutéw z warstw w czasie przeginania
tasmy gumowej na krazkach oraz bebnach. Sciste przyleganie do siebie drutéw
w splotkach oraz splotek w linie utrudnia wulkanizacje lin i obniza przyczepnosc
gumy do stali z uwagi na brak mozliwosci penetraci gumy do wnetrza liny w
czasie procesu wulkanizaciji.

Znane ze wzoru uzytkowego Ru - 45 140 liny o liniowym styku drutéow
zlozone z siedmiu dziewietnastodrutowych splotek charakteryzuje sie tym, ze
kazda splotka ma warstwe zewnetrzng zlozona z drutéw na przemian o réznej
Srednicy, warstwe wewnetrzng drutdéw oraz drut rdzeniowy. Kazda splotka po-
siada drut rdzeniowy o $rednicy wiekszej od $rednicy drutéw wewnetrznej war-
stwy splotek i rowng $rednicy drutéw zewnetrznych o wigkszej $rednicy przy
czym druty wewnetrznej warstwy splotek majg $rednice o wielkosci 0,9 -0,915
$rednicy drutu zewngtrznego o wiekszej srednicy majgcej wielko$é 1,34 - 1,36
wielkosci $rednicy zewnetrznego o mniejsze;j $rednicy.

Przy tak zachowanych relacjach $rednic drutéw w poszczegdlnych war-
stwach druty przylegajg $cisle do siebie na obwodzie a warstwy drutdéw tworzg

szczelng zaporg uniemozliwiajaca przenikanie gumy do wnetrza splotki i liny.
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Znana jest z wzoru uzytkowego nr 43 133 lina stalowa wyciggowa o linio-
wym styku drutdw w ktérej stosunek $rednicy drutu rdzeniowego w splotce do
$rednicy drutow pierwszej warstwy wynosi 1,34 - 1,36, do Srednicy cienszych
drutow drugiej warstwy 1,85 - 1,87, do $rednicy grubszych drutdw drugiej war-
stwy 1,385 - 1,405 i do $rednicy drutéw zewnetrznych 1,110 - 1,125. Stosunek
$rednicy drutéw pierwszej warstwy do $rednicy grubszych drutéw drugiej war-
stwy wynosi 1,025 - 1,047. Stosunek skoku zwicia drutéw wszystkich warstw
splotek do $rednicy drutéw zewnetrznych wynosi 43,2 - 50,0.

Znana jest z opisu patentowego nr 167 208 lina stalowa wyciggowa o
punktowym i liniowym styku drutéw w ktdrej stosunek $rednicy drutu rdzeniowe-
go w splotce do $rednicy drutéw pierwszej warstwy wynosi 1,065 - 1,075, do
$rednicy drutow drugiej warstwy 0,575 - 0,585, do Srednicy cienszych drutdéw
trzeciej warstwy 0,830 - 0,850, do Srednicy grubszych drutéw trzeciej warstwy
0,635 - 0,645 i do Srednicy drutéw zewnetrznych 0,540 - 0,550. Stosunek skoku
zwicia drutéw pierwszej warstwy do Srednicy drutdw tej warstwy wynosi 27,7 -
28,0, a stosunek skokow zwicia wszystkich pozostatych warstw splotki do Sred-
nicy drutéw zewnetrznych wynosi 55 - 56.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 152138 skiadajgca sie z siedmiu
splotek dwudziestopieciodrutowych charakteryzuje sie tym, ze stosunek skoku
zwicia liny do Srednicy liny zawiera sie w przedziale 6,14 - 6,32, skok zwicia
drutéw w warstwie zewnetrznej splotki wynosi 6,5 - 6,8 nominalnych Srednic
splotki przy czym w splotce stosunek $rednicy drutu zewnetrznego o mniejszej
Srednicy wynosi 1,31 - 1,33 a stosunek $rednicy drutu zewnetrznego o wiekszej
$rednicy zawiera sie w przedziale 1,72 - 1,75 za§ stosunek Srednicy drutu we-
wnetrznej warstwy do $rednicy warstwy drutu warstwy zewnetrznej o wiekszej
$rednicy wynosi 1,04 - 1,05. Przy tych zatozeniach lina uzyskuje znacznie wyz-
szg trwatos¢ zmeczeniowg w poréownaniu z ling ze wzoru uzytkowego W - 82
640 jednakze utrudniona jest jej wulkanizacja z uwagi na szczelnos¢ catej splotki
oraz wigkszg powierzchnie styku liny z guma. W obu przypadkach nastepuje
wypychanie drutdw z warstw splotek w czasie przeginania liny stalowo - gumo-
wej w petli nawrotu w rzgpiu co obniza przyczepnos$¢ gumy do stali.

Znana z polskiego opisu patentowego nr 169 163 lina stalowa z drutdw

ocynkowanych dla ptaskich lin stalowo - gumowych sktada sie z siedmiu dwu-
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dziestodwudrutowych splotek, z ktérych jedna stanowi rdzen liny i zwita jest w
tym samym kierunku co kierunek liny, za$ stosunek skoku zwicia liny do Sredni-
cy liny zawiera sie w przedziale 6,4 - 6,7. Skok zwicia drutow w warstwie zew-
netrznej splotki wynosi 6,8 - 7,1 nominalnych srednic splotki, w ktérej stosunek
srednicy drutu rdzeniowego do wiekszej $rednicy drutu warstwy zewnetrznej wy-
nosi 1,41 - 1,43 stosunek $rednicy drutow warstwy wewnetrznej do wieksze;
rednicy drutu warstwy zewnetrznej réwny jest 1,04 - 1,05, za$ stosunek Sredni-
cy drutéw warstwy zewnetrznej o wielkosci wiekszej do wielkosci mniejsze] wy-
nosi 1,34 - 1,36 przy czym pomiedzy drutami w obydwu warstwach splotki za-
chowane sg szczeliny o wielkosci do 0,02 mm.

Szczeliny te nie gwarantujg dobrej penetracji gumy do wnetrza liny oraz
nie zapewniajg wymaganej elastycznosci liny.

Istota liny stalowej wykonanej ze splotek dwuwarstwowych w ktérych po-
miedzy drutami w obydwu warstwach splotki zachowane sg szczeliny polega na
tym, ze szczelina pomigdzy drutami w pierwsze; warstwie splotek wynosi od 0,02
do 0,04mm, a w drugiej warstwie splotek szczelina pomigdzy drutami wynosi od
0,05 do 0,08mm za$ szczelina pomiedzy splotkami wynosi od 0,3 do 0,4 mm.
Stosunek diugosci skokéw zwicia splotek do $rednicy liny lub warstwy ktore one
tworzg wynosi od 6,2 do 6,6.

Lina wedtug wzoru uzytkowego charakteryzuje sie luznymi splotkami, kto-
re uzyskuje sie poprzez wprowadzenie zaprogramowanych szczelin miedzy
drutami w splotkach oraz szczelin migdzy splotkami skreconymi na rdzeniu me-
taldwym liny. Dzieki takiemu wykonaniu liny uzyskuje sie lepszg penetracjg gu-
my do wnetrza splotek lub cafej liny w procesie wulkanizacji oraz uzyskuje sig
wysoka przyczepnosc liny do gumy z uwagi na eliminacje wypychania drutow na
zewnatrz warstwy. Wielkosci szczelin pomiedzy drutami powigkszajg sie¢ w kie-
runku warstw zewnetrznych splotek a ich wartosci uzaleznione sg od skoku zwi-
cia drutéw w splotke. Szczeliny miedzy splotkami w linach uzaleznione sg od
ditugosci skoku zwicia splotek w ling. Krotkie skoki zwicia splotek zwigkszajg
przyczepno$¢ gumy do powierzchni liny z uwagi na wiekszg diugos¢ splotek
oraz gwarantujg wysokg elastycznos¢ tasmy lub liny stalowo - gumowej oraz
fatwe ich przeginanie na kotach i krgzkach.

Przedmiot wzoru uzytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na ktorym
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fig.1 - przedstawia schemat liny z zarysem splotek, fig.2 - splotke liny o $rednicy
10,0 mm, w przekroju poprzecznym a fig.3 splotke liny o srednicy 22,0mm, w
przekroju poprzecznym.

Przykiad | .

Lina stalowa o $rednicy 10,0 mm skfada sie z siedmiu splotek 1, z ktdrych jed-
na stanowi rdzen liny. Kazda splotka 1 skiada sie z drutu rdzeniowego 2 o $red-
nicy 0,71 mm, warstwy drutéw 3 o jednakowej Srednicy réwnej 0,67 mm oraz
warstwy drutéw naprzemianlegtych o réznych $rednicach a mianowicie drutéw 4
o $rednicy 0,69 mm i drutéw 5 o $rednicy 0,53 mm. Pomiedzy drutami 3 za-
chowane sg szczeliny o wielkosci b = 0,02 mm, pomigdzy drutami 4 i S5 szcze-
liny o wielkosci ¢ = 0,05 mm zas pomiedzy splotkami 1 szczelina ma wielkosé a
= 0,3 mm. Stosunek diugosci skokéw zwicia splotek 1 do $rednicy liny 6,6.
Przyktad |l.

Lina stalowa o $rednicy 22,0 mm sktada sie z siedmiu splotek 1, z ktdrych jed-
na stanowi rdzen liny. Kazda splotka 1 skiada sig z drutu rdzeniowego 2 o $red-
nicy 1,48 mm oraz warstwy drutéw 3 o $rednicy 1,38 mm i warstwy drutéw 4 o
takiej samej $rednicy. Pomiedzy drutami 3 zachowane sg szczeliny o wielkosci
b = 0,04 mm, a pomiedzy drutami 4 szczeliny o wielkoéci ¢ = 0,06 mm zas po-
miedzy splotkami 1 szczelina ma wielko$¢ a = 0,4 mm. Stosunek diugosci sko-

kéw zwicia splotek 1 do $rednicy liny wynosi 6,5.

AKADEMIA GORNICZO - HUTNICZA
im. Stanistawa Staszica
PELNOMOCNIK

Rzecznik Patentowy

mgr inz Maria Adarpek-Oblgkowska
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Zastrzezenie ochronne

Lina stalowa ze splotek dwuwarstwowych w ktérych pomigdzy drutami w obydwu
warstwach splotki zachowane sg szczeliny, znamienna tym, ze szczelina /b/ po-
miedzy drutami /3/ w pierwszej warstwie splotek /1/ wynosi od 0,02 do 0,04 mm,
a w drugiej warstwie splotek /4/ i 15/ szczelina /c/ pomigdzy drutami wynosi od
0,05 do 0,08 mm za$ szczelina /al pomiedzy splotkami wynosi od 0,3 do 0,4 mm
przy czym stosunek dtugosci skokéw zwicia splotek do $rednicy liny lub warstwy

ktére one tworzg wynosi od 6,2 do 6,6.
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