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Gtowica do badan magnetycznych obreczy két pojazdéw szynowych

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest glowica do badan magnetycznych
obreczy két pojazdéw szynowych.

Dotychczas, badania obreczy kot pojazddéw szynowych polegajgce na
wykrywaniu peknieé¢, pecherzy powietrznych, wtrgcenn niemetalicznych
nieciggtoéci materiatu, zawalcowania i temu podobnych wad wyrobu
przeprowadzane sg z zastosowaniem metody ultradZzwigkowej przy pomocy gtowic
ultradzwiekowych usytuowanych na powierzchni czesci jezdnej obreczy i na
powierzchni czotowej kotnierza obreczy. Metoda ta zapewnia kontrole badanego
elementu w kierunku osiowym i promieniowym w mozliwie najwiekszej objetosci
materiatu.

Niedogodnoscig tej metody jest jednak to, ze uniemozliwia badanie obreczy
kota w catej jej objetosci, a takze powierzchni zewnetrznej obreczy i bezposrednio
przylegajacej do niej warstwy przypowierzchniowej o grubosci okoto 10 mm, co
wynika ze specyfiki fal ultradzwiekowych jak réwniez ze skomplikowanego ksztattu
badanego elementu.

Znana z polskiego opisu wzoru uzytkowego nr 47156 gtowica do badan
magnetycznych rur stalowych zawiera zworg magnetyczng w postaci ptaskownika,
na ktérym umieszczone sg magnesy trwate z nabiegunnikami, pomigdzy ktorymi
umieszczony jest czujnik hallotronowy, indukcyjny lub kombinacja czujnika
halotronowego i indukcyjnego. Nabiegunniki i czujniki majg wgtebienie begdace
wycinkiem kota, przez co umozliwiajg badanie zewnetrznej powierzchni rury
przesuwanej za pomocg rolek wzgledem gtowicy osadzonej nieruchomo w

prowadnicach. Gtowica moze by¢ ustawiona wzglgdem badanej rury zaréwno
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wzdtuz jej osi jak i prostopadle, w rezultacie czego jej obwdd magnetyczny

magnesuije badang rure wzdtuznie lub stycznie do obwodu.

Glowica, wediug wzoru uzytkowego, zawierajgca zwore, na ktorej koricach
usytuowane sg magnesy trwate zakoriczone profilowanymi nabiegunnikami oraz
umieszczony pomiedzy nabiegunnikami czujnik zmian pola magnetycznego, ktory
jest potaczony z rejestratorem charakteryzuje sie tym, ze zwora ma ksztatt
katownika, na ktorego obydwu ramionach, od wewnetrznej ich strony, usytuowane
sa magnesy trwate, a umieszczone pod magnesami trwatymi profilowane
nabiegunniki maja, w plaszczyznie przekroju prostopadiej do ptaszczyzny
czotowej glowicy, w przyblizeniu ksztalt odwréconej litery U o réznych diugosciach
ramion. Diluzsze ramiona nabiegunnikdéw przylegajq do magnesow trwalych, a
krotsze zakonczone sg wklestoscia, bedaca wycinkiem kota. Powierzchnia
pomiarowa czujnika zmian pola magnetycznego, na ktérej umieszczone sg jego
elementy czynne jest wyprofilowana na ksztatt czesci powierzchni zewnetrznej
obreczy badanego kota obejmujacej wycinek czotowej powierzchni kotnierza
obreczy i odpowiadajacy mu w kierunku osiowym wycinek powierzchni pobocznicy
obreczy.

Gtowica do badan magnetycznych obreczy kot pojazdow szynowych,
wedtug wzoru uzytkowego, umozliwia badanie obreczy kota w cate; jej objetosci z
réwnoczesnym uwzglednieniem jej powierzchni zewnetrznej jak i warstwy
przypowierzchniowej do 10 mm w gtgb materiatu obreczy. Ponadto mate gabaryty
glowicy umozliwiajg zastosowanie jej na juz istniejgcych, zautomatyzowanych
stanowiskach do badari obreczy dotychczas stosowang metoda ultradzwiekowa.

Przedmiot wzoru uzytkowego uwidoczniony jest na rysunku, na ktorym fig.
1 przedstawia schemat gtowicy w trakcie pomiaru, a fig. 2 - przekrdj poprzeczny
glowicy wzdtuz linii A-A, a fig. 3 - przedstawia gtowice w widoku ogélnym.

Glowica, wedtug wzoru uzytkowego, usytuowana jest w ptaszczyznie prostopadte)
do osi obrotu badanej obreczy 1, wprawianej w ruch obrotowy w czasie badan za
pomocg rolek 2 napgdzanych przy pomocy silnika 3. Glowica zawiera zwore 4,
ktora ma ksztait katownika, na kofncach ktérego usytuowane sg magnesy trwate 5,
ktére sg rozmieszczone na obydwu jego ramionach, od wewnetrznej ich strony.
Pod magnesami trwatymi 5 umieszczone sg profilowane nabiegunniki 6, ktére w
ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny czotowej glowicy, majg w przyblizeniu

ksztatt odwréconej litery U o réznych diugosciach ramion. Diuzsze ramiona
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nabiegunnikéw 6 przylegajg do magneséw trwatych 5, a krétsze zakonczone sg

wypuktoscig bedacg wycinkiem kota. Linie pola magnetycznego wytwarzanego
przez magnesy trwate 5 zamykajg sie poprzez szczeling powietrzng 7 i obrecz 1
kofa, magnesujac wycinek badanej obreczy 1. Zmiany pola magnetycznego
wywotane zmianami struktury materialu obreczy 1 kofa , spowodowanymi
wirgceniami niemetalicznymi, pecherzami powietrznymi czy tez zawalcowaniami
wykrywane sg przez czujnik 8 zmian pola magnetycznego, ktory jest potgczony z
rejestratorem 9. Powierzchnia pomiarowa 10 czujnika 8, na ktérej sg umieszczone
jego elementy czynne 11 w postaci przetwornika indukcyjnego,
magnetooporowego lub hallotronowego jest wyprofilowana na ksztatt czesci
powierzchni zewnetrznej obreczy 1 badanego kota obejmujacej wycinek czotowej
powierzchni kofnierza 12 obreczy 1 i odpowiadajgcy mu w kierunku osiowym
wycinek powierzchni pobocznicy obreczy 1.

Gtlowica, wedtug wzoru uzytkowego, moze by¢ wykorzystywana rowniez do badan
rur z kotnierzami, a wykonanie jej w wersji hermetycznej, poprzez zalanie
materiatem niemagnetycznym, umozliwia wykorzystanie jej do badan

przeprowadzanych w srodowisku wodnym.
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Zastrzezenie ochronne

Gtowica do badan magnetycznych obreczy kot pojazdow szynowych, zawierajgca
zwore, na ktorej koncach usytuowane sg magnesy trwale zakonczone
profilowanymi nabiegunnikami oraz umieszczony pomiedzy nabiegunnikami
czujnik zmian pola magnetycznego, ktory jest potaczony z rejestratorem

znamienna tym, ze zwora (4) ma ksztait katownika, na ktérego obydwu ramionach,

od wewnetrznej ich strony, usytuowane sg magnesy trwate (5), a umieszczone
pod magnesami trwatymi (3) profilowane nabiegunniki (6) maja, W pltaszczyznie
przekroju prostopadtej do ptaszczyzny czotowej gtowicy, w przyblizeniu ksztalt
odwréconej litery U o réznych dhugosciach ramion, przy czym dtuzsze ramiona
nabiegunnikow (8) przylegajg do magneséw trwatych (5), a krotsze zakonczone
sa wklestoscia, bedacg wycinkiem kota, ponadto powierzchnia pomiarowa (109
czujnika (8) zmian pola magnetycznego, na ktérej umieszczone sg jego elementy
czynne (11) jest wyprofilowana na ksztalt czesci powierzchni zewngtrznej obreczy
(1) badanego kota obejmujacej wycinek czotowej powierzchni kotnierza (12)
obreczy (1) i odpowiadajacy mu w kierunku osiowym wycinek powierzchni

pobocznicy obreczy (1).
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