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Koronka do wiercenia skat, z obrotowymi nozami stycznymi

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest koronka do wiercenia skat wyposazo-
na w obrotowe noze styczne, stosowana zwlaszcza w technologiach wydobyw-
czych, badan geologicznych, budownictwie.

Znana z polskiego opisu zgtoszenia wynalazku nr P-314391 koronka wiert-
nicza ma tulejowy korpus, w ktorego strefie tylnej wykonana jest powierzchnia
gwintowana stuzgca do potaczenia z zerdzig wiertnicza. W strefie przedniej, na
wysiegnikowej tulei korpusu zamocowany jest pilot prowadzacy, stanowigcy na-
rzedzie skrawajace o $rednicy znacznie mniejszej od nominalinej $rednicy koronki.
Koronka posiada obrotowe noze styczne - osadzone pod odpowiednim katem, a
tozyskowane tocznie lub $lizgowo w gniazdach wykonanych bezposrednio w kor-
pusie. Ostrza nozy stycznych rozmieszczone sg przestrzennie, na réznych pro-
mieniach oraz z réznym wysunieciem poosiowym malejgcym ze wzrostem sredni-
cy. Geometria usytuowania nozy jest dobrana do zwieziosci wierconej skaty tak,
by wielkos¢ skrawu na dany n6z byta optymalna. Mozliwo$¢ obrotu noza stwarza
warunki samoostrzenia w trakcie wiercenia, stepione noze mogg byc¢ szybko wy-
mienione.

Koronka wedtug niniejszego wzoru uzytkowego rézni si¢ od powyzej opi-
sanej tym, ze powierzchnia czotowa jej korpusu uksztattowana jest stozkowo a
kazdy ndz styczny osadzony i fozyskowany jest w odrgbnej oprawce, trwale pota-
czonej na powierzchni czotowej. Na obwodzie korpusu, migdzy oprawkami wyko-
nane sg poosiowe wyciecia - stanowigce podczas wiercenia kanaty odprowadza-
jace ptuczke z zawieszonym w niej urobkiem. Rozwigzanie takie przez zastoso-

wanie seryjnie produkowanych oprawek i nozy pozwala na uproszczenie i obnize-
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nie kosztéw produkcji oraz tatwg i szybkg wymiane tanich nozy, zaopatrzonych w
ostrza z weglikéw spiekanych.

Rozwigzanie koronki wedtug wzoru pokazane jest na rysunku, ktérego fig.1
przedstawia koronke w wzdtuznym potwidok-potprzekroju a fig.2 widok czotowy z
kierunku powierzchni skrawania.

Korpus 1 koronki ma ksztatt tréjstopniowej tulei, w ktérej od strony tylnego
korica wykonane jest stozkowe gniazdo z powierzchnig gwintowang 2, stuzgce do
zamocowania koronki na zerdzi wiertniczej. W strefie czotowej, na drugim koricu
korpusu 1 wykonana jest tuleja 3, zamknigta od czota przez nakrgcony na nig
trojostrzowy pilot prowadzacy 4. Czes¢ srodkowag korpusu 1 stanowi kryza o sred-
nicy nieco mniejszej od nominalnego wymiaru koronki, z wykonanymi na obwodzie
wycieciami 5 - przez ktére podczas eksploatacji odprowadzany jest urobek zawie-
szony w cieczy pluczacej. Powierzchnia czotowa A Korpusu, tgczgca kryze z tu-
lejg 3 ma ksztalt stozkowy. Koronka posiada obrotowe noze styczne 6, z ktérych
kazdy zamocowany jest wymiennie w odrebnej oprawce 7, sztywno potaczonej na
stozkowej powirzchni czotowej A do korpusu 1. Trzpieh noza stycznego 6 tozy-
skowany jest w gniezdzie oprawki 7 w kierunku promieniowym i poosiowym.
Oprawki 7 potaczone sg do korpusu 1 w potozeniach przy ktoérych ostrza nozy

stycznych 6 sytuowane sg na promieniach 2ot Najwieksze promienie

skrawania majg noze styczne 6 osadzone w oprawkach 7 poosiowo najbardziej
cofnietych w wyniku stozkowego pochylenia powierzchni czotowej A. Migdzy
ostrzami pilota prowadzacego 4_ i w $ciance powierzchni czotowej A miedzy
oprawkami 7 wykonane sg otwory doprowadzajgce 8, ktérymi ptuczka doptywa w

strefe skrawania.
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Zastrzezenia ochronne

1. Koronka do wiercenia skat, z obrotowymi nozami stycznymi, zawierajaca tule-
jowy korpus z wykonang w strefie tylnej powierzchnig gwintowang - stuzacg do
potaczenia z zerdzig wiertniczg, pilot prowadzgcy zamocowany w strefie przed-
niej na wysiegnikowej tulei korpusu i noze styczne potaczone roztacznie oraz
obrotowo tozyskowane na powierzchni czotowej korpusu, ponad to posiadajgca
otwory doprowadzajace ptuczke - wykonane w Sciance powierzchni czotowej
korpusu i w pilocie prowadzgcym, znamienna tym, ze powierzchnia czotowa (A)
korpusu (1) uksztattowana jest stozkowo a kazdy néz styczny (6) osadzony i to-
zyskowany jest w odrebnej oprawce (7), trwale potaczonej na powierzchni czo-

towej (A) do korpusu (1).

2. Koronka wedlug zastrz.1, znamienna tym, ze na obwodzie korpusu (1) miedzy

oprawkami (7) wykonane sag poosiowe wyciecia (5).
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